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Mathias Joppen

Altlastverdachtsfléchen
und die Realisierung grosser
Vorhaben

Als Altlastverdachtsfléchen im Natur- und Landschaftsraum stehen typischer-
weise Auffillungen von Gruben im Vordergrund, die in der Vergangenheit
als Deponien genutzt wurden. Bei ehemaligen Kiesgruben sind oft Grund-
wasserleiter beeinirachtigt, weshalb dort mit einem erhdhten Freisetzungs-
potential von allfélligen Schadstoffen zu rechnen ist.

Unter Grossvorhaben im Natur- und Landschaftsraum, die aus der Sicht
der Alilastenbearbeitung relevant sind, fallen Infrastrukturanlagen wie Stras-
sen- und Eisenbahnanlagen, Materialabbauvorhaben wie Kiesgruben und
Steinbriiche, Abfallbehandlungsanlagen wie Deponien und Verbrennungs-
anlagen und Krafiwerksanlagen (thermische oder hydraulische). Sobald fiir
die Realisierung dieser Vorhaben Baugruben erstellt werden und Aushub an-
fallt, dessen Belastung mit Schadstoffen die Grenzwerte der Technischen Ver-
ordnung fir Abfélle (TVA) iberschreitet, muss dieser fachgerecht entsorgt
werden. Man spricht dann von einer Altlastsanierung. Bei grossen Entsor-
gungsmengen ist die Ablagerung auf einer Deponie teuer und Alternativen
wie die Behandlung an Ort und Stelle oder eine Immobilisierung der Schad-
stoffe (Sicherung) missen geprift werden.

Die oben genannten Grossvorhaben unterstehen gemdss Bundesge-
setzgebung (Umweltschutzgesetz] der Umweltvertréglichkeitsprisfung [UVP),
die eine Prifung der Umweltauswirkungen hinsichlich Gesetzesvertréag-
lichkeit beinhaltet. Als Grundlage dafiir dient der Umwelivertréglichkeits-
bericht (UVB), der im Aufirag des Gesuchstellers erstellt wird (Bauherrengut-
achten] und dem Bewilligungsgesuch beigelegt wird. Das Untersuchungspro-
gramm fir den UVB und der Untersuchungsperimeter werden vorgéngig in
einem Pflichtenheft festgehalten und den Bewilligungsbehérden zur Stellung-
nahme vorgelegt. Fallen Altlastverdachtsfidchen in den Untersuchungsperi-
meter, muss im UVB der zustédndigen Fachstelle der Nachweis erbracht wer-
den, dass die (durch das Vorhaben) zu erwartende Belastung die beste-
hende Belastung nicht iiberschreitet.

Bei Flusskraftwerken werden durch den Eingriff in das Fliessregime an-
grenzende Grundwasserleiter grossflichig beinflusst. Im UVB muss darge-
legt werden, was die Auswirkungen der verdnderten Grundwasserver-
haltnisse auf Altlastverdachtsfldchen sind. Dazu erweisen sich Simulations-
rechnungen mit mathematischen Grundwassermodellen als zweckmassig.

Wird der Wasserspiegel im untersuchten Flussabschnitt angehoben, ver-
dndert sich das Gefdlle zum Grundwasserspiegel, und es stellen sich neuve
Kolmationsverhdlinisse der abdichtenden Flussohle ein, was die Infiltiration/
Exfiltration des Grundwassers beinflusst. Potentielle Altlasten kénnen da-
durch neu eingestaut werden oder allféllige Schadstoffahnen werden umge-
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lenkt. Beide Prozesse kénnen zu einer zusdtzlichen Belastung des fir Trink-
wasserzwecke nutzbaren Grundwasserleiters fihren.

Anhand der mathematischen Simulationen des Grundwasserhaushaltes
nach/bei Erstellung des Flusskraftwerkes kénnen Risikobetrachtungen Uber
Emissionen von allfalligen Verdachtsfldchen angestellt werden. Falls sich aus
den Grundwassersimulierungen ein weiterer Untersuchungsbedarf ergibt,
werden gezielt hydrochemische Analysen im Unterstrom und evil. Farbversu-
che durchgefihrt, die das Risiko der Beintrdchtigung von Grundwassernut-

zungen abklaren.

Bei der Projektierung von Flusskraftwerken hat sich herausgestellt, dass
durch den Einsatz von mathematischen Grundwassermodellen der Untersu-
chungsaufwand von Alflastverdachtsflachen als potentielle Verursacher von
Grundwasserbelastungen massgeblich minimiert werden kann, da dadurch
kostspielige Untersuchungsmethoden wie hydrochemische Analysen und
Férbversuche nur noch gezielt und in Einzelfdllen notwendig werden.




